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Nr pompowni Nr Srednica | Rzedna Rzedna |Rzedna |Rzedna Rzedna |Srednica |Srednica Dlugosé Rzedna Wydajnosé
planu | komory terenu polkrywy | doplywu |ruroc. dna doplywu rur. rur. wylotu rur. | Pompowni
mm mnpm |mopm mnopm |tlecznego | komory tlocmego tlocznego tloczmego Vs
m n.p.m. | mn.p.m m m n.p.m.
Dkom Ht Hpok Hdop Htl.ps Hd Ddop Ditt
FB T-2 1500 356,90 357,06 354,26 355,25 353,38 0,2 PVC De 110PE 191,7 356,40 5.5/76,0
PIN (przejazdowa) | T-2 1200 360,60 360,50 357,13 358,60 355,85 0,2PVC De75PE 70,0 358,20 1,0/1,5
P2N (przejazdowa) | T-4 1500 366,10 366,00 362,94 364,10 361,56 0,2 PVC De90OPE 23,2 364,60 3,0/35
364,70 0,2 PVC
P3N 1-5 1200 372,40 372,30 370,95 371,10 369,67 0,2 PVC De90PE 89,3 373,20 2,0/25
(przejazdowa) 370,98 0,2 PVC
PG (przejazdowa) |T-6 1200 374,30 374,20 371,86 372,90 370,76 0,2PVC De75PE 124,8 371,20 1,0/1,5

110
120

D kom.

Elementy wyposazenia pompowni:

- zhiornik pompowni, 1 kpl., polimerobheton

- wlaz kanalowy H=100, typu ci¢zkiego, nakladany na pokrywe (oprécz PB), 1 kpl., zeliwo (uwaga: dla PB wlaz
kwadratowy jednoskrzydlowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu, stal
kwasoodporna),

- system wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej; zhlokowany system ,,rura w rurze” eliminujacy dwa otwory
w korpusie zbiornika lub pokrywie zbiornika, 1 kpl. PVC

- sonda hydrostatycma (przewéd fabrycmy 10 m) w oslonie tworzywowej, 1. szt, stal kwasoodporna,

- kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zhiornika, 2 kpl.,

- kable zasilajace pomp i sterownicze sondy w obrebie zhiornika, 1 kpl.,

- pompa zatapialna (przewod fabryczny 10 m), 2 szt.,

- kolano stopowe sprzggajace, 2 szt., zeliwo,

- lanicuch do opuszczania i wyciagania pompy, 2 szt., stal kwasoodporna,

- prowadnice, 2 kpl., stal kwasoodporna,

- orurowanie wewnatrz pompowni z srubami, kolnierzami ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonane s3 maszynowo
metody TIG przy uiyciu glowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w oslonie argonowej, 2 szt., stal kwasoodporna,
- lacmik poziomy rurociagu, 2 szt.,

- zawor zwrotny kulowy, 2 szt., zeliwo,

- zasuwa odcinajaca klinowa obslugiwana z poziomu pokrywy, 2 szt. Zeliwo,

- system zamykania zasuw z poziomu terenu, 2 kpl. stal kwasoodporna,

- klucz do zasuw, 1 szt.,

Szafka sterowniczo-zasilajaca IP 54

— do montazu obok pompowni, lub na
plycie, wyposazona w:

- modulowy system sterujaco-diagnostycmy
wyposazony w sterownik procesowy, modul
wej $¢-wyj $¢, panel operatorski z klawiatura
i wyswietlaczem, modul diagnostyczny,

- modul wyswietlacza z klawiatura do
7miany nastaw,

- system podtrzymania napigcia
zasilajacego system sterowania z zasilaczem
buforowym i akumulatorami

- modem GSM/GPRS z obustronna
transmisja danych i moiliwoscia wysylania
SMS

- gniazdo 230V

- wylacmik réimicowo — pradowy

- system podpor i zamocowan, 1 kpl, drabinka do dna zhiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt., stal kwasoodporna, | - ogranicznik przepiec typu C
- przylacze do plukania z nasada do przylaczenia weia, 1 szt.
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