Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych
sq orientacyjne i nie oznaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie
robét ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczeristwo os6b
i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyzowa z istniejaca
siecia elektroenergetyczna, W terminie 14 dni przed

rzystapieniem do robot wskazane jest wystapi¢ do Spotki
eksploatujacej sie 0 odptatny nadzér branzowy oraz wykona¢
reczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej
trasy kabii. Siec napowietrzng ni nalezy zinwentaryzowal

we wiasnym zakresie. i
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

g:ga_dnia sig¢ z uwaga, 2e prace w poblizu urzadzen
ziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
recznie, zgodnie Z obowiazujacymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycja nalezy zaprojektowac jako przejécie
w rurze osfonowej przepustu uwzglﬁinieniem zapasowego,
yvolpegp przepustu rurowego wychodzacego ,Sm poza
]ezdmglw;azdld\odnik. Nalezy stosowat nastepujace grednice rur ochronnych:
dia kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego
dia kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie 2 wytycznymi
stanowigcymi zatacznik do uzgodnienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robét ziemnych sprzgtem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej
niz 2m od zlokalizowanego przekopem
kontroinym kabla.

Nale zachowad minimain odlegtosé
pmja(towanych sieci po ziemnych

od istniejgcych fundamentow stupb6w
linii enerlgezycznych:
- linii nN-1m

Przed przysta_pieniem do prac w odlegloéci mniejszei nit:
- 3mod skra;r_'ych przewodow linu napowietrznych nN,
- 10m od skra.;nych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15m od sk.rajnyr:h przewodow linii napowietrznych WN,
nalety uzgod_mt bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujacq sieC
C)dlegioécl powyzsze dotycza réwniez uzycia diwignic,
liczac odlegto$¢ od najdalej wysuniete]j czgsci maszyny do
skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢
\i-'r\\l atcezr;jsged b, aby ';ue ?m)u:é ustojow stu linii jw.,
musiaf i i
winnego icah uszkodggnia. ilagjans Knscam i Ranmen



