"URMISTRZ
vstrzyey Klodzkiej Bystrzyca Klodzka, dnia 15.12.2014 r,
RGZ.6220.14.6.2014
DECYZJA
o srodowiskowych nwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 vst. 11 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust.]1 i ust, 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianin informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U, z 2013 r.,
poz. 1235 z pozn. zm.) w zwiazku z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
(Dz. U, z 2010 r., nr 213, poz. 1397 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
26.09.2014 r. OF PROJEKT Tadeusz Foremniak, ul. Dziwnowska 12/2 Wroctaw - pelnomocnika
Zakladu Wodociggdw 1 Kanalizacji Sp. z o.0. w Bystrzycy Klodzkiej o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Stara Bystrzyca”

stwierdzam

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsiewzigcia pn:
~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w misjscowosci Stara Bystrzyca” i okreslam nastepujace
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwziecia,

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia:

Planowana inwestycja bedzie polegalo na budowie w miejscowosci Stara Bystrzyca kanalizaciji
sanitarne] umozliwiajacej biezace odprowadzanie Scielcow do miejskiej oczyszezalni sciekdw w Bystrzycy
Klodzkiej. Przewiduje sie wybudowanie gltéwnych rurociagow grawitacyjnych i cisnieniowych kanalizacji
sanitarne] wraz z pompowniami sciekdw oraz przytaczami do poszezegdlnych posesji:

- konaty grawitacyjre - o Srednicach od 160 do 200 [mm], z rur PVC/PP, o dlugoéci tacznej okoto 6 kim,

- kanaly cisnieniowe - o §rednicach 75, 90 1 110 [mm], z rur PE, o dlugosci tacznej okoto 900 mb,
pompownie Sciekdw - w iloSci okolo 6 sztuk, ogrodzone, podziemne, w obudowie szczelnej
z polimerobetonu, o $rednicach o 1500 i o 1200, z plyta nieprzejazdows lub z plyta przejazdows dla
lokalizacji w ciggu komunikacyjnym, pracujace automatycznie w systemie monitorujacym prace pomp
i stany awaryjne, studzienki rozprezne jak i pompownie beda wyposazone w filtry przeciw odorom
generowanym przez Scieki komunalne.

Po wybudowaniu, przedmiotowa kanalizacja grawitacyjna bedzie sprowadzala $cieki z poszezegdlnych
posesji w Stare] Bystrzycy do pompowni $cickéw, potem rurociagiem tlocznym Scieli beda
przepompowywane do istniejace) kanalizacji sanitarnej Ks 300 mm w ulicy Ogrodowej i nastepnie do
miejskiej oczyszczalni Sciekow w Bystrzyey Klodzkiej. Kanaly glowne beds przebiegaly wzdluz oraz
w obregbie istniejacych drég o nawierzchni asfaltowej lub ziemnej oraz na gruntach ornych i terenach
zielonych. Przylacza kanalizacyjne begdsa realizowane na posesjach prywatnych - podwdrkach, drogach,
chodnikach utwardzonych oraz ogrédkach przydomowych.

Realizacjg inwestycji zaplanowano w obrebie dzialek ewidencyjnych o nastepujacych numerach: 534/2, 598,
224/1, 22442, 530, 531, 170/2, 536, 535, 534/1, 53711, 543, 545, 159, 543/1, 558, 542, 538/2, 520, 195, 540,
556, 261/7, 550, 555/2, 316, 554, 300/3, 314/1, 240 - obreb Stara Bystrzyca - wies, dz. nr 1, 2, 15, 18 - obreb
Bystrzyca Kiodzka - Centrum.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i elsploatacfi lub wukytlkowania
przedsiewziecia, ze szezegdlnym uwzglednieniem Lkoniecznogei ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczemia ucigzliwosei dla terendow
sasiedmich,



1. Zorganizowanie placu budowy i jego zaplecza z uwzglednieniem zasady minimalizacji zajgcia
terenu i przeksztalcenia jego powierzchani, a po zakoficzeniu prac doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

2. W przypadku zdejmowania warstwy prochniczej gleby wlasciwe zabezpieczenie na czas
budowy i wykorzystanie do rekultywacji terenu, po zakofczeniu inwestycji.

3. Ewentualny nadmiar ziemi z wykopow wykorzystaé gospodarczo w obszarze inwestycji.

Masy ziemne skiadowac z dala od cieku, aby nie generowad splywu.

5. Zabezpieczyé pnie drzew rosnacych w obrebie realizacji inwestycji  poprzez oslonigcie
tkanina jutowa, matami stomianymi oraz deskami potaczonymi drutem.

6. Reczne wykonywanie prac w obrgbie systemu korzeniowego drzew oraz nieskladowalnie pod
koronami drzew materiatéw budowlanych.

7. Zabezpieczyé gesta siatka studzienki (wpusly) i wysokie wykopy

8. Zastosowal urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposob ingeruja
w $rodowisko.

5. W celu zredukowania emisji zanieczyszezen do powietrza zostanie zminimalizowana emisja
spalin z maszyn budowlanych i samochodéw transportujacych materiaty poprzez wylaczanie
silnikow w trakcie postojow badz zatadunku.

6. Wycieki powstajace podczas awaryjnych zdarzen na placu budowy neutralizowane beda

sorbentami i usuwane, by nie doprowadzi¢ do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-

wodnego.

Scieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozone beda do oczyszezalni Sciekéw.
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Wykonawca i inwestor zapewni wlasciwe gospodarowanie odpadami, w tym
minimalizowanie ich wytwarzania. Prowadzona bedzie selektywna zbiérka odpaddw
nadajacych si¢ do odzysku lub vnieszkodliwiania, a odpady niebezpieczne gromadzone beda
w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, w wydzielonym misjscu.

. Powstajace podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektow odpady przekazywane
beda tylko wyspecjalizowanym jednostkom posiadajacym zezwolenie na odzysk, utylizacje,
zbieranie i transport tych odpadéw.

10. W celu minimalizacji ucigzliwosci ograniczy sig czas pracy urzadzen uciazliwych
akustycznie do pory dziennej miedzy 8.00 a 16.00.
Dla terenu, na ktorym planowana jest realizacja przedsigwzigcia, Gmina Bystrzyca Kilodzka nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymagane]j do wydania decyzji, o ktérych movwa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy
o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
§rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, w szczegdéInosci w projekcie
budowlanym.
1. Rozwigzania projektowe przedsiowzigeia powinny gwarantowaé dotrzymanie obowigzujacych
standardéw w ochronie srodowiska.
3. Usytuowac zaplecze techniczne budowy w sposéb minimalizujacy tymcezasowy negatywny
wplyw na stan otoczenia i krajobrazu.
3. Okresli¢ sposéb zagospodarowania mas ziemnych usuwanych i przemieszezanych
w zwiazku z realizacja inwestycji.
4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu
do przedsigwzigé zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia
powainych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska.

1. Nie ustala sie wymagan dotyczacych przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, poniewaz nie
istnigje obawa nadzwyczajnego zagroZenia srodowiska. Przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do



zaktadow o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia awarii.
5. Wymogi w zakresiec ograniczamia transgranicznego oddzialywania na $rodowisko
w odniesieniu do przedsigwzieé, dla ktoérych przeprowadzono postgpowanie w sprawie
transgranicznego oddzialywania na S§rodowisko,

Ze wzgledu na lokalizacjg, charakter oraz skale oddziatywan oraz odlegloéé do granicy Pafistwa
Polskiego nie ma mozliwosci wystapienia oddziatywan transgranicznych.

6. Stwierdzenie konieezno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzigé wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska.

Charakterystyka przedsigwzigeia stanowi zalaeznik nr 1 do niniejszej decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

Uzasadnienie

W dnin 07.10.2014 r. na wniosek OF PROJEKT Tadeusz Foremniak, ul. Dziwnowska 12/2 Wroctaw -
petnomocnika Zakladu Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. w Bystrzycy Klodzkiej o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Stara Bystrzyca”, zostalo wszezgte postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
zainteresowanemu podmiotowi decyzji w trybie przepisdéw art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 r. o udostgpnianiv informacji © srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227).

Do wniosku dotaczono informacje na temat przedsigwzigeia, zgodnie z zakresem okre$lonym
w art. 74 ust 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Inwestycja zostala zakwalifikowana do przedsigwzigé zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r,, nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla  ktérych  przeprowadzenie  oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na §rodowisko moze by¢ wymagane.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko, przedmiotowa inwestycja nalezy do kategorii przedsigwzigé, dla ktérych wymagane jest
uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco
oddzialywad na srodowisko).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko,
w dniu 07.10.2014 r. wystapiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroclawiu oraz
Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Klodzku o wyrazenie opinii, co do koniecznodci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby — co do
zaktesu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigeia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem nr WO00S$.4240.579.2014.JNK z dnia
13.11.2014 r. wyrazit opinig, ze dla ww. przedsigwziecia nie istnieje koniecznodé przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzku postanowieniem z dnia 23.10.2014 r.
nr NS-ZNS-72-34/WB/14 postanowit o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla ww. przedsiewzigcia.

Biorac pod uwage powyisze opinie, w dniz 20.11.2014 r. zostalo wydane postanowienie
nr RGZ.6220.14.42014 w ktérym stwierdzono o mozliwodei odstapienia od obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Zawiadomieniem nr RGZ.6220.14.5.2014 z dnia 20.11.2014 r. poinformowano strony powyzszym
postanowieniu oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranym materiatem dowodowym dotyczacym
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realizowanej inwestycji, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego. W trakcie prowadzonego nie wplynely zadne wnioski, uwagi badZ zazalenia
dotyczace ww. sprawy.

Przedtozong dokumentacje przeanalizowano w aspekcie uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. |
ustawy o wudostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, 1j.: rodzaju, skali i charakteru inwestycji,
wielkosci zajmowanego teremu, zakresu robdt zwiazanych z jej realizacja, prawdopodobienstwa, czasu
trwania, zasiegu oddziatywania oraz odwracalnodci oddziatywania, a takze emisji i ucigzliwosgci
zwiazanych z eksploatacja inwestycji, gestodei zaludnienia wokét inwestycji, wielkosci i ztozonodei
oddziatywania oraz usytuowania przedsigwzigeia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska, a takze usytuowania przedsigwziecia wizgledem obszaréw wymagajacych specjalnej
ochrony i nstalono, co nastepuje:

Planowana inwestycja bgdzie polegata budowie w miejscowosci Stara Bystrzyca kanalizacji sanitarnej
umozliwiajacej biezace odprowadzanie Sciekéw do miejskiej oczyszezalni $ciekéw w Bystrzycy Ktodzkiej.
Teren inwestycji jest typowym obszarem wiejskim o zabudowie $rednio zwartej. Kanaly gléwne beds
zlokalizowane w $rednigj odlegtosci 10 - 50 m od zabudowy mieszkaniowej. Nie przewiduje sie zmian
w istnigjacej szacie roflinnej. Przewiduje si¢ wybudowanie gléwnych rurociggéw grawitacyinych
i ci$nieniowych kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami $ciekéw oraz przylaczami do poszczegélnych
posesji:

- kanaly grawitacyjne - o $rednicach od 160 do 200 [mm], z rur PVC/PP, o dlugoéci lacznej okoto 6 km,

- kanaly ciSnieniowe - o $rednicach 75, 90 1 110 [mm], z rur PE, o dtugo$ci tacznej okolo 900 mb,
-pompownie Sciekéw - w ilosci okolo 6 sztuk, ogrodzone, podziemne, w obudowie szczelnej
z polimerobetonu, o $rednicach o 1500 i o 1200, z plyta nieprzejazdows lub z piyta przejazdows dla
lokalizacji w ciagu komunikacyjnym, pracujgce automatycznie w systemie monitorujagcym prace pomp
i stany awaryjne, studzienki rozprezne jak 1 pompownie beda wyposazone w filiry przeciw odorom
generowanym przez Scieki komunalne,

Po wybudowaniu, przedmiotowa kanalizacja grawitacyjna bedzie sprowadzala sScieki z poszczegdlnych
posesii w Starej Bystrzycy do pompowni $ciekéw, potem rurociggiem tlocznym $cieki beda
przepompowywane do istniejacej kanalizacji sanitarnej Ks 300 mm w ulicy Ogrodowej i nastepnie do
miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Bystrzyey Kilodzkiej. Kanaly gléwne bedg przebiegaly wzdtuz oraz
w obrgbie istniejgcych drég o nawierzchni asfaltowej lub ziemnej oraz na gruntach ornych i terenach
zielonych. Przytacza kanalizacyjne beda realizowane na posesjach prywatnych - podworkach, drogach,
chodnikach utwardzonych oraz ogrédkach przydomowych.

Realizacj¢ inwestycji zaplanowano w obrebie dziatek ewidencyjnych o nastepujacych numerach: 534/2, 598,
224/1, 22472, 530, 531, 17012, 536, 535, 534/1, 537/1, 543, 545, 159, 543/1, 558, 542, 538/2, 520, 195, 540,
556, 261/7, 550, 555/2, 316, 554, 300/3, 314/1, 240 - obreb Stara Bystrzyca - wies, dz. nr 1, 2, 15, 18 - obrgb
Bystrzyca Klodzka - Centrum.

Po zakoficzeniu robét budowlanych, teren realizacji przedsigwzigcia zostanie przywrdcony do poprzedniego
stanu i uzytkowania. W Karcie informacyjnej przedsigwzigeia opisano rozwiazania chroniace $rodowisko,
ktére beda stosowane w trakcie realizacji przez wykonawee robét:

1) w celu ochrony isiniejqcego drzewostanu - nie przewiduje sig wycinki krzewéw i zadrzewienia, pnie
drzew rosnacych w bezposrednim sasiedztwie przeprowadzanych robdt ziemnych zostang ostoniete tkaning
jutowa matami stomianymni lub trzcinowymi oraz deskami potaczonymi drutem, roboty ziemne w obrebie
systemow korzeniowych drzew i krzewdw wykonane beda recznie, odstoniete korzenie drzew zostang
oslonigte matami ze stomy, tkanin workowatych lub torfem, bedzie przestrzegana zasada, aby pod koronami
drzew nie byly skladowane materiaty lub ziemia z wykopdw,

2) w celu zminimalizowania oddzialywania inwestycji na plazy - wszystkie studzienki (wpusty) 1 wysokie
wykopy zostang zabezpieczone gesty siatka grunt z wykopéw bedzie sktadowany z dala od cieku, tak aby nie




stanowit Zrodla  zanieczyszczen oraz nie generowal sptywdw do podmokiych obnizen terenu
i w kierunku ciekéw wodnych,

3) w celu zminimalizowania zwigkszonego zapylenia - w wypadku prowadzenia robdt w okresie suchym
przewiduje si¢ okresowe zraszanie wodg wykopow oraz podsypki i nadmiaru mas ziemnych w czasie ich
transportu w obrebie placu budowy,

4 w celu zminimalizowania ucigzliwedcel  akustyczrych, prace budowlane przy pomocy sprzgtu
powodujacego hatas (maszyny budowlane, agregaty sprezarkowe, mioty pneumatyczne, urzadzenia do
zageszezania gruntu), beda prowadzone tylko w godzinach dziennych od 8 dol6,

5) w celu zminimalizowania mo2liwosci zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego $ciekami
i szkodliwymi substancjami - prowadzona bedzie biezaca kontrola sprzetu i pojazdéw, pod katem ich stanu
technicznego, aktualnych badafi technicznych i stosownych certyfikatéw, w celu niedopuszczenia do pracy
sprzetu bedacego w zlym stanie technicznym, mogacego powodowaé wycieki substancji ropopochodnych,
a takze nadmierng emisj¢ do Srodowiska halasu i zanieczyszczen gazowych, tankowanie pojazddw
prowadzone bedzie w wyznaczonych utwardzonych miejscach na placu postoju maszyn, na terenie zaplecza
budowy, miejsca te beda wyposazone w sorbenty do stracania zanieczyszczeil ropopochodnych, lokalizacja
i organizacja zaplecza budowy bedzie musiata by¢ zgodna z przepisami ochrony srodowiska, z przepisami
p. pozarowymi, sanitarnymi oraz BHP, pracownicy na budowie beda korzysta¢ z barakowozdw przewoznych
(szatnia, WC, itp.) z ktérych scieki beda odpompowywane do wozu asenizacyjnego i wywozone na
oczyszezalnie $ciekow lub miejsce wskazane przez zarzadzajacego siecia kanalizacyjna -ZWiK Sp. z 0.0.
Bystrzyca Klodzka,

6) wlasciwe postepowanie z wytworzonymi odpadami - odpady komunalne powstale w trakcie realizacji
robdt, beda sktadowane w pojemnikach na nieczystodci w obrgbie zaplecza budowy a nastepnie wywozone
na sktadowisko odpadéw przez firme posiadajaca stosowne zezwolenia, inne odpady (kawatki rur, wycinki

z polgczen odgalezien rur, prety stalowe, gruz budowlany, odpad asfaltowy) beda usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddw, nadmiar
ziemi z wykopdw zostanie wykorzystany do wypelnienia nieréwnoéci terenowych na dziatkach gminnych
otaz prywatnych,

7) przejscia pod nawierzchnia drog oraz dnem ciekoéw wodnych przewiduje sie¢ wykonad metoda przecisku
sterowanego.

Analizujgc powyzsze dzialania majace na celu ochrong srodowiska naturalnego na etapie realizacji
przedsiewzigcia mozna stwierdzi¢, Zze wystepujace na tym etapie emisje i uciazliwosci bedg miaty charakter
miejscowy i okresowy oraz vstana po zakoficzeniu prac budowlano-montazowych.

W okresie eksploatacji do czynnikéw zmniejszajacych oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko
naturalne, beda nalezaty: prawidtowa eksploatacja kolektoréw sanitarnych oraz zbiornikéw przepompowni
Scickow, stata konserwacja (czyszezenie) studni i zbiornikéw pompowni oraz utrzymanie droznogei instalacji
sanitarnych, utrzymanie czystosci wokot studni rewizyjnych.

Po przeanalizowaniu mozliwosei oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia, uwzglednigjac facznie
uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ust. | ustawy uznano, ze oddziatywanie przedsigwzigeia podczas
realizacji w niewielkim stopnin wykraczaé bedzie poza pas prowadzonych robdt. Prace prowadzone beda
odcinkowo. Zwiekszona, w stosunku do zwykle wystepujacej w ruchu drogowym, emisja pylu
i zanieczyszczen gazowych do powietrza oraz halasu, pochodzaca od pracy maszyn budowlanych, bedzie
krétkotrwata, bedzie sie przemieszczaé odcinkowo 1 ulegaé likwidacji wraz z zakoficzeniem robot
budowlanych na danym odeinku.

Po wykonaniu kanalizacji §cieki beda odbierane i transportowane szczelnymi kanatami, uniemozliwiajacymi
przedostawanie si¢ zanieczyszezefi do gruntu i wéd powierzchniowych,

W zakresie prawidlowej eksploatacji, kanalizacja sanitarna nie bedzie emitowaé hatasu do $rodowiska, nie
bedzie Zrodlem powstawania odpaddw i innych zanieczyszezen do wad, gruntu i powietrza.

W zakresie aspektow przyrodniczych stwierdzono, ze w =zasiegu oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia nie wystgpuja obszary lesne, obszary przylegajace do jezior. Inwestycja zlokalizowana
bedzie w terenie gorskim, w sasiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Gory Bystrzyckie i Orlickie"
(kofcowy odcinek dzialki nr 534/2, obreb Stara Bystrzyca) oraz w odlegltosci ok. 100 m od obszaru
majacego znaczenie dla Wspdlnoty Dolina Bystrzycy Lomnickiej PLH020083.Oceniajac skalg i rodzaj



mozliwego oddzialywania stwierdzono, iz z uwagi na charakter przedsigwzigeia, zakres planowanych prac
oraz. ww, rozwigzania chroniace rodowisko, nie powinno ono oddzialywaé na $rodowiskoe przyrodnicze,
w tym na obszar Natura 2000,

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko nalezalo stwierdzi¢, ze dla przedsigwzigcia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Stara Bystrzyca’nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 cytowanej wyzej ustawy informacja o podjgtej decyzji zostanie niezwlocznie
podana do publicznej wiadomosci.

Wobec powyiszego naleinlo orzec, jak w sentencji decyzji.

Mimo stwierdzenia braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko na
podstawie art. 71 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronj#;sredowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko okre§lono srodowiskowe uwarunkov\‘ffamaﬁeal‘fiaéh przedsiewziecia.

w Watbrzychu, za posrednictwem Burmistrza Mlastd i Grﬁmy Bystrzyca Klodzka w terminie 14 dni od
dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Zalaczniki:
Zatacznik nr 1 - charakierystyka przedsigwziecia

Sdcre Larz Gmmy v

Otrzymuja;
1. Of Projekt Tadeusz Foremniak, ul. Dziwnowska 12/2, 54-315 Wroctaw- pelnomocnik wnioskodawcy,
2. Strony postepowania zgodnie art. 49 kpa poprzez obwieszezenie,
3. aa.

Do wiadomogei;
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Klodzia.
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Zatacznik nr 1 do decyzji nr RGZ.6220.14.6.2014

Charakterystyka przedsiewziecia
Inwestycja obejmuje projekt budowy gléwnych rurociagéw grawitacyjnych i ci$nieniowych kanalizacji sanitarnej,
wraz z pompowniami $ciekéw oraz kanatami bocznymi/przytaczami do poszczegoInych posesji.
Obecnie $cieki sanitarne we wsi Stara Bysirzyca sa odprowadzane do przydomowych zbiornikéw
bezodplywowych na écieki oraz odprowadzane do row6w. Projektowana kanalizacja grawitacyjna z obrgbu wsi
Stara Bystrzyca bedzie sprowadzala $cieki do projektowanych pompowni $ciekéw a nastgpnie przez rurociag
ttoczny beda przepompowywane do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej Ks 300 w obrgbie ul. Ogrodowej
a nastepnic do miejskiej oczyszczalni Scickdw w Bystrzyey Klodzkiej
Kanaly giéwne zostang zaprojektowane wzdhiz oraz w obrgbie istniejacych ciagéw komunikacyjnych (drogi
o nawierzchni asfaltowej, ziemnej) oraz na terenach nieutwardzonych - grunty orne i tereny zielome. Kanaly
bocazne/przylacza kanalizacyjne beda zaprojektowane na posesjach prywatnych — podworkach, drogach
i chodnikach utwardzonych oraz na terenie ogrodkéw przydomowych. Teren inwestycji jest typowym obszarem
wiejskim o zabudowie $rednio zwartej.
Zestawienie dlugosci rurociggow:
Kanaly grawitacyjne ¢ 160-200 PVC/PP L - okoto 6000 mb.
Kanaty ci$nieniowe & 75, 90, 110 PE L~ okolo 900 mb,
Pompownie — okoto 6 szt.
Rodzaj technologii:
Zaplanowano budowe systemu kanalow sanitarnych grawitacyjnych (z bocznymi przylaczami do poszczegélnych
posesji). Do budowy kanalizacji planuje sig zastosowanie rur PVC/ PP i PE. System o sztywnosci obwodowej SN
8 przeznaczony jest do stosowania w miejscach o duzych obciazeniach statycznych i dynamicznych. Rury beda
laczone kielichowo i uszczelniane specjalng, profilowa uszezelka dla rur z PVC/PP oraz poprzez zgrzewanie
metods doczotows lub ztaczek elektrooporowych dla rur z PE, Konstrukcja rury PVC SN 8 pomaga zapewni¢ jej
elastycznodé; dzigki temu rura moze ulegaé czgéciowemu odksztalceniu pod duzym obcigzeniem, przy
jednoczesnym utrzymaniu solidnych i szczelnych polaczei. Rurociagi kanalizacyjne ukladane w wykopach wasko
przestrzennych zabezpieczonych obudowe wykopéw pozioma, stalows lub drewniang z elementami pionowymi
i rozparciami w kierunku podiuznym co 2,5 m i pionowymi co 1,5 m (ze wzgl¢du na mozliwo$é montazu rur) lub
gotowe obudowy wykop6w (szalunki) wg rozwiazan powszechnie stosowanych na glebokosci ok.1,2- 3,8 m na
podsypee piaskowej gr. 20cm W wypadku wystapienia wysokiego stanu wéd gruntowych przewiduje sig
odpompowywanie wykopow poprzez iglofiltry lub studnie zbiorcze. W projekeie, na kanatach sanitarnych
grawitacyjnych, zastosowane beda klasyczne studzienki kanalizacyjne z krggéw betonowych (prefabrykatow
betonowych i zelbetowych), laczonych na uszczelki gumowe, o érednicy wewngtrznej 1,0 5 1,2; 1,5 m typu
szczelnego. Do przejsé kanatéw przez §ciany studzienek zastosowane beda wklejane krécce (alternatywnie
zastosowaé mozna tuleje segmentowe z PE). Pod studzienkami z krggow BS bedzie wylana warstwa chudego
betonu grubosei 10 cm. W projekcie, na kanatach glownych oraz bocznych przewiduje si¢ takze zastosowanie
studzienek nieprzetazowych @ 600 lub 425 wykonanych z polietylenu. Zwieficzenia studzienek i typy wlazow beda
dobrane w zalezno$ci od miejsca posadowienia obiektu (narazenia na obeigzenia). Przewiduje sie zastosowanie
podziemnych (ale ogrodzonych) pompowni $cickéw w obudowie szczelnej z polimerobetonu & 1500 i & 1200
z plyta nieprzejazdowa oraz z plyta przejazdowa dla lokalizacji w ciagu komunikacyjnym. Pompownic bgda
pracowaé automatycznie w systemie monitoringn pokazujacym pracg pomp oraz ewentualne stany awaryjne.
Projektowane pompownie $ciekéw posiadaja wszystkie niezbgdne certyfikaty. Studzienki rozprezne jak
i pompownie bedg wyposazone w filiry przeciw odorom generowanym przez $cieki komunalne.
Przejécia pod drogami i ciekami wodnymi wykonywane beda przy pomocy wykopéw otwartych oraz przewiertow
poziomych, Kanaly gloéwne projektowane w ciagach drég o nawierzchni asfaltowej, ziemnej lub beda
Zlokalizowane w $rednicj odlegloéci 10 — 50 m od zabudowy mieszkalnej. Nawierzchnie drég po wykonanin
inwestycji zostang doprowadzone do stanu pierwotnego.
Po zakoficzeniu robét teren inwestycji zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego, Powstajace
odpady beda sukcesywnie przekazywane odpowiednim firmom, celem ich odzysku lub unieszkodliwienia.
W czasie prac budowlano-montazowych wystapia okresowe zmiany poziomu hatasu oraz zanieczyszezenie
powietrza spalinami pochodzacymi z silnikéw sprzgtu budowlanego. Ze wzglgdu na niewielka, liczbg maszyn
budowlanych uzytych podczas realizacji inwestycji, wlasciwa organizacje i zastosowanie $rodkéw ostroznogc,
emisje te beda miaty charakter krétkotrwaty i ustapia z chwilg zakoficzenia robét. Podczas eksploatacji
projeltowane urzadzenia oraz instalacje beda szczelne, co nie bedzie powodowalo gazow do atmosfery.
Nie przewiduje si¢ wystapienia znaczacego negatywnego oddzialywania akustycznego, ponadto wszelkie
uciazliwosci zwiazane z prowadzeniem prac ziemnych ustapia z chwila ich zakonczénjal
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